
Dimensions - 310- 2 / 510-AML-3 / 910-AML-4AML-

D=depth

7”
18 cm

12.2”
31 cm

pH Neutralizer   D = 4.7” / 12 cm

Boost pump

High pressure

Test

Tank

9” / 230 cm

6.5”
16,5 cm

Control Panel   D = 5” / 12,7 cmHigh Pressure Pump

21.7” / 55 cm

9.5”
24 cm

D = 12.4”
31,5 cm

Sea Strainer   D = 3.8” / 9,5cm

5.5”
14 cm

6.3”
16 cm

Membrane Vessel    D = 4” / 10cm

30.7” / 78cm

9.5” / 24cm    310-AML-2   

12.6” / 32cm    510-AML-3   

16.5” / 42cm    910-AML-4   

Pre-Filter   D = 4.7” / 12 cm

13”
33cm

14.8” / 37,5cm



D=depth

49.2” / 125 cm

7”
18 cm

12.2”
31 cm

pH Neutralizer   D = 4.7” / 12 cm

Boost pump

High pressure

Test

Tank

9” / 230 cm

6.5”
16,5 cm

Control Panel   D = 5” / 12,7 cmHigh Pressure Pump

21.7” / 55 cm

9.5”
24 cm

D = 12.4”
31,5 cm

Sea Strainer   D = 3.8” / 9,5cm

5.5”
14 cm

6.3”
16 cm

Membrane Vessel D = 4” / 10cm

Pre-Filter   D = 4.7” / 12 cm

13”
33cm

14.8” / 37,5cm

  9.5” / 24cm    690-AML-2 780-AML-2 / 960-AML-2S 310-AML-2 /  /   

12.6” / 32cm    1300-AML-3S510-AML-3 /    

16.5” / 42cm    1500-AML-4  

5.1” / 13cm    39    0-AML-1 / 430-AML-1

Dimensions

390-AML-1 / 430-AML-1 / 310-AML-2 / 690-AML-2 / 780-AML-2
960-AML-2S / 510-AML-3 / 1300-AML-3S / 1500-AML-4
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