L’échéancier suivant n’est qu’une estimation de 1’intervalle de temps généralement maximum entre les
différentes opérations de maintenance.
I1 doit étre ajusté selon I’usage, la qualité de I’eau utilisée, la durée d’exposition du systeme a I’eau de mer
et la durée totale de fonctionnement entre deux nettoyages.

Décanteur Inspecter et nettoyer grille et support 100 hrs.
ou quand encombré
Pré filtre(s) Remplacer les ¢éléments et nettoyer 200 hrs.

les supports

ou quand encombré.
(succion> 3" Hg)

Filtre a charbon actif

Remplacer 1’é1ément.

Tous les 3 mois

Pompe d’appoint

Remplacer les balais du moteur

Quand ils sont usés

Pompe a haute

Renouveler 1’huile du carter

Une premiere fois au bout de 50h hrs.

pression Puis toutes les 200h de fonctionnement ou
tous les 6 mois
Changer les joints d’huile, joints et Toutes les 2000 h
joints toriques.
Membrane R.O. Nettoyer avec un produit acide et/ou  Quand la production d’eau ou le rejet de
alcalin sel décroit de20%.
Remplacer Quand le nettoyage n’augmente pas la
production d’eau ou le rejet de sel
Débitmetre Nettoyer I’intérieur du tube Quand I’aspect est sale

transparent.



